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LC 03/2023

251575 – RAMPE « HZT » AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS
• H120 x L292 x l1089 mm
• Hauteur sirène : 120 mm

MATÉRIAUX
• Châssis en aluminium
• Cabochon en polycarbonate
• Lentille polycarbonate oranges et bleues, transparentes ou bleues

ALIMENTATION • 12/24V

SIRÈNE • Sirène 2 tons 100W avec niveau Jour/Nuit

LUMINOSITÉ
• 4 gyrophares (oranges et bleus ou bleus)
• Gyrophares bleus Classe 2

FIXATION • Par perçage (4 silentblocs et visserie incluse)

HOMOLOGATION • Conforme ECE R65

OPTIONS
• Feux frontaux blancs leds 9W
• Feux latéraux blancs leds 9W

FICHE PRODUIT

• Plusieurs options de personnalisation (cabochons, gyrophares, feux complémentaires)
• Sirène 100W intégrée avec 2 tons (jour et nuit)
• Rampe et sirène homologuées

LES PLUS :

Variante avec cabochon transparent 
et gyrophares oranges/bleues

Variante avec cabochon transparent et 
gyrophares leds bleues + feux frontaux (option)

2 gyrophares oranges

2 gyrophares bleus
Classe 2
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251575 – RAMPE « HZT » AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE

FICHE PRODUIT

Vue de la rampe du dessus

PLAN DE CABLAGE 

Rampe installée sur véhicule

Boîtier 4 touches
Ref 255643

Boîtier 8 touches
Ref 255325

OPTIONS :


	Diapositive 1
	Diapositive 2

